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Resistencia a la corrosión

1000 horas en cámara salina 
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A+
Resistencia a la corrosión

+2000 horas en cámara salina
*Opción Cercas Pro® más recubrimiento Bezinal®
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Nivel de seguridad
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Cercas Pro®

Perimetral 

Qué le ofrecemos?

Solución de cierre perimetral modular de paneles electrosoldados con 
recubrimiento de pintura poliéster, lo que entrega una alta duración, estética y 
rápida instalación; ideal para superficies industriales y obras viales. 
 

Beneficios 
• Sistema modular de rápido y fácil armado, incluye postes y fijaciones, lo 

que permite un ahorro en tiempo y dinero.
• Gracias a su composición, no requiere mantenimiento y asegura una 

alta duración.
• Por su nivel estético es una de las soluciones preferidas en distintas 

partes del mundo.
• No requiere soldadura en terreno.
• Disponible en alambre Bezinal®* y pintura poliéster, la cual entrega 3 

veces más resistencia a la corrosión.
 *Recubrimiento Bezinal®: Desarrollo patentado por Bekaert en base a 

Zinc y Aluminio entregando máxima resistencia a la corrosión.¿Por qué escoger 
Bekaert? 

Somos líderes en la fabricación de 
productos de alambre 

Bekaert es la empresa líder en la fabricación 
de productos de alambre, ofreciendo una 
amplia gama de productos para todas las 
necesidades de nuestros clientes, desde 

nuestra tradicional malla eslabonada para 
todo tipo de uso en cerramiento, hasta los 
innovadores paneles de malla de alambre 
electrosoldado con recubrimiento Dúplex 

Cercas Pro.

Características del producto



  Bezinal®
(Zn+Al)

Recubrimiento Estándar

Recubrimiento Bezinal®*

Brazo púa Fijación metálica de alta 
seguridad

*En la opción con Bezinal® los accesorios están disponibles 
en galvanizado por inmersión y acero inoxidable.

PANELES Y POSTES

Altura Número de 
fijaciones

Ancho
( m )

Número de 
pliegues

Altura poste
( m )

Sección
( mm )

Diámetro del 
alambre
( mm )

Acabados en paneles 
y postes

1.11 3 2.50 3 1.60 60 x 60 4.65

Dúplex
(Galvanizado + Pintura 

Poliéster)

1.31 3 2.50 3 1.80 60 x 60 4.65

1.80 4 2.50 4 2.30 60 x 60 4.65

2.08 5 2.50 5 2.60 60 x 60 4.65

2.40 5 2.50 5 3.00 75 x 75 4.65

Más 
información? 

Para mayor información sobre nuestros 
productos contáctenos en nuestro call 

center: 1800 25 26 27

o visite nuestra web 

www.idealalambrec.com
Modifications reserved. All details describe our products in general form only. For ordering and design only use official specifications 
and documents. Unless otherwise indicated, all trademarks mentioned in this brochure are registered trademarks of NV Bekaert SA or its 
subsidiaries. © Bekaert 2013 R
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Recubrimientos

Superficies (estadios, multicanchas, centros comerciales, industrias, 
supermercados, etc.) 

Aplicaciones 
Obras Viales (autopistas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc.). 

Especificaciones 

Puertas, portones, brazos púa, 
concertina y automatización.

Accesorios disponibles

Colores disponibles

Negro

Verde Azul Rojo

Gris Blanco


